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Filtro Anarébico de Flujo Ascendente
FAFA-1000

Capacidad: 1000 litros

Dimensiones en cm

S.T.A.R.
_<7SiEfemas « Tratamiento

’,‘ s Aguas Residuales

Cilindro de LT SALIDA
inspeccion pvc4
ENTRADA
PVC 4"
_ ' Filtro Anaerobico de
vista superior Flujo Ascendente
== T r
l |
50
T ] 8
| ]
- Nivel de liquidos ' I
# Nivel de Material g L"T” SALIDA
PvC4"
[Te)
[}
A
3
ENTRADA Rejilla
PVC 4" N\
. i RS
| . i)
60
CIL-220
FAFA-1000
DISENO POR: PROPIEDAD INTELECTUAL: Los planos constructivos y las especificaciones técnicas en forma total y
_T_:ffg’ggg?;gs DE COSTA RICA parcial, estdn protegidos por lo que dicta el Articulo 8 del Reglamento para la Contratacién de Servicios
: en Ingenieria, Disefo y Arquitectura del C.F.LA. Los planos y documentos originales son propiedad
www.fibromuebles.com - - ] ) .
exclusiva del autor, el cliente puede conservar copias de estos y otros documentos, bien entendido que
" los usara Unicamente en lo que concierne a la obra definida en el contrato. Serd obligacién de todo
@Q'FQRQMUEELEE profesional que pretenda utilizar este sistema en una parte o la totalidad de un proyecto, comunicarlo
S e por escrito a su autor intelectual antes de proceder a usarlo.
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